
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



 

О компании «ООО СТРОЙКОМВОСТОК» 

Мы производим изоляцию из экструдированного пенополистирола марки 
RAVAPLEX тм ХPS серо-голубого цвета.  

Это известный и уважаемый бренд в строительной индустрии.  
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции различных толщин, различных 

типов поверхности и различных показателей прочности на сжатие в зависимости от 
назначения зданий.  
«ООО СТРОЙКОМВОСТОК» окажет консультационную и информационную поддержку, 
чтобы помочь вам найти решения, которые вы ищете. 
«ООО СТРОЙКОМВОСТОК» — это команда профессионалов, сопровождающих 
покупателя на каждом этапе сделки и оказывающих квалифицированную поддержку с 
момента обращения до получения заказанных материалов. 

• Широкая география поставок — во все регионы РФ, а также в страны таможенного союза 
(Белоруссия, Казахстан, Армения). 

 

 

Экструзионный пенополистирол – RAVAPLEX тм ХPS – теплоизоляционный материал, 
производимый по европейским технологиям 

RAVAPLEX тм ХPS - это теплоизоляционный материал из экструзионного пенополистирола 
имеющего пористую структуру с гомогенно-замкнутыми ячейками, которые выпускаются с 
использованием новейших технологий.  

Теплоизоляционные плиты серо-голубого цвета производятся исключительно из 
качественных экологически чистых материалов и значительно снижают потери тепла 
через ограждающие конструкции зданий и сооружений. 

Уникальная структура материала гарантирует эффективную теплоизоляцию 
строительных конструкций. Благодаря своей уникальной ячеистой структуре плиты  

RAVAPLEX тм ХPS : 

 

Являются превосходной долговременной теплоизоляцией 
Согласно нормативной документации долговечность плит из экструзионного 
пенополистирола должна быть не менее 50 лет, что подтверждается лабораторными 
испытаниями. 

 

Водонепроницаемы (имеют практически нулевое водопоглощение) 
Материал не впитывает влагу, следовательно не теряет своих теплоизоляционных свойств. 

 

Обладают высокой прочностью 
Благодаря высококачественному исходному сырью и отлаженным технологическим 
процессам, материал способен выдерживать значительные долговременные нагрузки, что 
способствует применению плит RAVATHERM XPS в фундаментах, эксплуатируемых кровлях и 
других высоконагружаемых конструкциях. 



 

Стабильны по форме и размерам 
Благодаря выверенной рецептуре и неизменным техпроцессам, качество плит 
RAVAPLEX тм ХPS отвечает высоким требованиям заказчиков. Плиты остаются стабильными и 
не теряют свою форму под воздействием внешних факторов. 

 

Не подвержены гниению и биоразложению 
Материал не является питательной средой для живых организмов, не подвержен влиянию 
грибков и плесени. 

 

Могут быть многократно использованы (например, при реконструкции) 
Плиты RAVAPLEX тм ХPS допускается применять повторно, в случае реконструкции объектов. 

 

 

Применение теплоизоляции  RAVAPLEX тм ХPS приносит пользу всем потребителям! 

Инвестор или эксплуатирующая организация могут рассчитывать на долгий срок 
службы теплоизоляции, что снижает эксплуатационные затраты, повышает надежность и 
ускоряет возврат инвестиций, благодаря энергосбережению. 

Строитель сможет работать с высококачественным, простым в установке 
строительным материалом в любое время года, экономя время, деньги и сокращая сроки 
выполнения работ. 

Продукты RAVAPLEX тм ХPS разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями 
нормативной документации (ГОСТ, ТУ), и подразделяются на следующие марки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Применения RAVAPLEX тм ХPS  при утеплении зданий и сооружений 

 

Фундамент 

Фундамент - основа практически любой конструкции. От правильно 
спроектированного фундамента зависит надежность и долговечность 
вашего дома, а правильное утепление позволит сохранить тепло и 
сэкономить затраты на обогрев. 

Теплоизоляция железобетонных элементов фундамента может 
быть выполнена после заливки бетона, но плиты RAVAPLEX тм ХPS могут 
быть предварительно установлены в качестве несъёмной опалубки во 
время строительства. Отсутствие влагопоглощения у теплоизоляционных 

плит RAVAPLEX тм ХPS не влияет на конечную прочность бетона.  

Теплоизоляционные плиты RAVAPLEX тм ХPS являются не только тепловой защитой, 
но и защитой гидроизоляционного покрытия подземной части здания от механических 
повреждений. 

ВАЖНО: При изоляции сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод, 
плиты RAVAPLEX тм ХPS рекомендуется приклеивать к гидроизоляции всей поверхностью 
теплоизоляционных плит не допуская возможность попадания влаги между плитой и 
стеной. 

Применяемые материалы: 

1.Ravapleх XPS L-45(500) (Раваплекс Дороги); 
2.Ravapleх XPS L-35(350) (Раваплекс Город ); 
3.Ravapleх ХPS 400-L (Раваплекс «Шведская Плита»)  

         4.Ravaplex XPS (AGRO) L-(400 КпА) (Раваплекс «Cельское Хозяйство») 
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Отмостка 

Утепление отмостки особенно необходимо для 
конструкций, стоящих на пучинистых грунтах и грунтах с высоким 
уровнем воды. Утепленная отмостка позволяет отвести изотермы 
холода (границы промерзаний) за пределы фундамента, позволяет 
уменьшить глубину сезонного промерзания, и тем самым снизить 
влияние морозных пучений на фундамент при 

замерзании/оттаивании грунта.  

ВАЖНО: при устройстве отмостки рекомендуется позаботиться о дренажной и 
ливневой канализации. Данные системы позволяют эффективнее отводить влагу от 
участка застройки. 

Применяемые материалы: 
Ravapleх XPS L-35(350) (Раваплекс Город );  
Ravaplex XPS (AGRO) (Раваплекс «Cельское Хозяйство») 
 

Полы 

            RAVAPLEX тм ХPS - это отличное решение   изоляции для 
любого типа пола.  

Высокая механическая прочность плит   RAVAPLEX тм ХPS 
позволяет укладывать утеплитель как в традиционные полы, 
так и в тяжело нагружаемые, например, в ангарах для стоянки 
самолётов, зданиях холодильников, производственных 
помещениях, спортивных аренах и т п.  

RAVAPLEX тм ХPS уложенный по грунту защищает основания не только от 
промерзания, но и от оттаивания при строительстве в условиях вечной мерзлоты.  

При этом сам материал укладывать непосредственно на уплотненную песчано-
гравийный подготовку. После чего производится монтаж арматурного каркаса как по 
теплоизоляционному слою, так и по слою гидроизоляции, уложенной на плиты 
теплоизоляции. Арматурный каркас допускается укладывать на слой из полиэтиленовой 
пленки толщиной 200 мкр.  

Применяемые материалы: 

1.Ravapleх XPS L-35(350) (Раваплекс Город ); 
2.Ravapleх ХPS 400-L (Раваплекс «Шведская Плита»)  

         3.Ravaplex XPS (AGRO) (Раваплекс «Cельское Хозяйство») 
4.Ravapleх XPS L-45(500) (Раваплекс Дороги); 

 

Теплоизоляция цоколя 

    Цоколь – это переходная часть сооружений между   
фундаментом и стеной.  

Неутепленный цоколь наиболее подвержен влиянию 
таких климатических факторов как постоянное увлажнение осадками и грунтовыми 
водами и воздействие температурных перепадов. 

Утепление цоколя позволяет:  

• снизить энергозатраты на обогрев помещений, поскольку неутепленный цоколь 



является мостом холода, через который происходит утечка тепла 
• исключает промерзание конструкций и как результат снижает риск появления 

грибков и плесени на внутренних поверхностях конструкций 
• защищает несущие конструкции от разрушения при насыщении влагой и перепадах 

температур.  
Применяемые материалы: 

1.Ravapleх XPS L-35(350) (Раваплекс Город ); 
         2.Ravaplex XPS (AGRO) (Раваплекс «Cельское Хозяйство») 

 
Утепление стен 

Отличные теплотехнические и механические 
характеристики плит RAVAPLEX тм ХPS создают долговременную 
защиту ограждающих наружных конструкций от промерзания. 
Благодаря своей замкнутой ячеистой структуре они не 
впитывают влагу, поэтому морозоустойчивы и длительное 
время сохраняют способность к теплоизоляции. Кроме того, 

абсолютная биостойкость теплоизоляционных плит RAVAPLEX тм ХPS не провоцирует рост 
грибковых микроорганизмов на поверхности плит. 

Материал возможно применять как для внешнего утепления фасадов, так и для 
внутренней теплоизоляции стен и перегородок. При этом монтаж плит на стены 
производится при помощи специализированных клеев (полимерцементные смеси или 
полиуретановые пены). Дополнительно плиты фиксируются механически при помощи 
тарельчатых дюбелей. 

ВАЖНО: при устройстве штукатурной системы рекомендуется дополнительно 
произвести обработку поверхности плит, сняв защитный глянцевый слой ножовкой или 
металлической щеткой. 

Применяемые материалы: 

1.Ravaplex XPS Facade (Раваплекс Фасад); 

Утепление крыши 

Благодаря своим теплоизоляционным и 
прочностным свойствам плиты RAVAPLEX тм ХPS  
рекомендуется применять для утепления 
эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских кровель. 

Плоские крыши 

Теплоизоляционные плиты  RAVAPLEX тм ХPS  идеально подходят для устройства 
инверсионных крыш. Для таких конструкции  RAVAPLEX тм ХPS является защитой 
гидроизоляционного слоя от перепадов температур. Это особенно важно, как во время 
зимних холодов, так и летней жары.  

Применение теплоизоляции RAVAPLEX тм ХPS позволяет продлить жизнь 
гидроизоляции на плоской кровле сократить плановые эксплуатационные затраты на 
ремонт, повысить безопасность эксплуатации здания и принести долгосрочную выгоду 
владельцам и управляющим компаниям.  

Преимущества инверсионной конструкции кровли могут быть использованы даже 
в процессе строительства. Теплоизоляция обеспечивает не только тепловую защиту 
строительных конструкций, но и защищает гидроизоляционный слой от механических 
повреждений, которые могут возникнуть во время строительства.  



Еще одним преимуществом инверсионной конструкции кровли, за исключением 
экстремальных климатических условий в помещении, является отсутствие риска 
конденсации влаги. При нормальных условиях инверсионная кровля может быть 
запроектирована и использована без расчета на риски конденсации.  

ВАЖНО: для отвода воды с плоской кровле рекомендуется применять 
специальный набор плит клиновидной изоляции RAVAPLEX тм ХPS, который позволяет 
сформировать уклон на плоской кровле и обеспечить отвод воды к точкам водосбора. 

Применяемые материалы: 

1.Ravapleх XPS L-45(500) (Раваплекс Дороги); 

2.Ravapleх XPS L-35(350) (Раваплекс Город ); 

3.Ravapleх ХPS 400-L (Раваплекс «Шведская Плита»); 

        4.Ravapleх XPS L-700 (Раваплекс «АЭРО»);  

        5.Ravaplex XPS (AGRO) (Раваплекс «Cельское Хозяйство») 

 

Клиновидная теплоизоляция RavaPlex 

  

Клиновидная теплоизоляция RavaPlex: выполнение 

разуклонки на плоской кровле 

В конструкции плоской кровли отсутствие уклона для стока 
дождевой и талой воды приводит к необратимым негативным 
последствиям: вода в застойных зонах интенсивно разрушает 

гидроизоляционный ковер и способствует развитию растительности на кровле. Итогом 
таких последствий становится неработающий кровельный пирог, протечки и 
промерзание. 

Для того чтобы обеспечить эффективное и своевременное отведение осадков на 
кровле выполняют уклоны при помощи различных строительных материалов. 
Оптимальное значение уклона при этом составляет от 1,5 до 3%. Уклоном называется угол 
наклона ската относительно горизонта. 
            Разуклонку на плоской кровле выполняют таким образом, чтобы основное 
количество воды с поверхности уходило в водоприемные воронки, желоба или 
свободный сброс с карнизной части. 
Помимо основного уклона необходимо выполнять контруклоны вдоль парапетов для 
обхода зенитных фонарей и вентиляционных шахт, а также в ендовах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наши объекты / Период строительства: 2019-2020г. 

 

Модернизация и реконструкция комплекса зданий НИИ нейрохирургии им. 
академика Н.Н. Бурденко в Центральном округе Москвы. 
 

Материал используется для теплозащиты фундаментов, цоколей, полов и других строительных 
конструкций. 

 

RAVAPLEX тм ХPS  SP L– 400 кПа   

Шведская плита RAVAPLEX тм ХPS  SP на объекте «ИНГРАД», Москва, ул. 
Петра Алексеева 

 

 



   

Реконструкция автодороги М-8 
«Холмогоры», км 29 – км 35 в 
Московской области. 

RAVAPLEX ™ XPS L-45 (500кПа) –  объем 
поставки 650 м3. 

Изоляция для строительства дорог и 
железнодорожных путей. 
Изоляционные плиты из 

экструдированного 
пенополистирола RAVAPLEX ™ XPS  успешно применяются для изоляции автомобильных 
дорог, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос, катков, а также конструкций 
ниже уровня грунта, для которых опасно промерзание.  

 

Строительство ЦКАД в М.О 

Строительство автодороги началось в 2014 
году. Ее общая протяженность составит 
более 335 километров. Трасса пройдет на 
расстоянии 50 километров от МКАД, 
параллельно А107 (Московское малое 
кольцо — «Малая бетонка») и А108 

(Московское большое кольцо — «Большая бетонка»). 

ЦКАД идет в обход крупных населенных пунктов, соединяя главные вылетные магистрали 
столицы — Волоколамское, Горьковское, Дмитровское, Калужское, Каширское, Киевское, 
Ленинградское, Минское, Рязанское, Симферопольское и Ярославское шоссе. 

RAVAPLEX ™ XPS L-45 (500кПа) –  объем поставки  1400 м3. 

Изоляция для строительства дорог и железнодорожных путей. 
Изоляционные плиты из экструдированного пенополистирола RAVAPLEX ™ XPS  
применяются для изоляции автомобильных дорог, железнодорожных путей, взлетно-
посадочных полос, катков, а также конструкций ниже уровня грунта, для которых опасно 
промерзание.  

 

 

Офисно-складской комплекс г. 
Краснодар 

Кровля современного складского комплекса  в г. 

Краснодар утепляется с применением 

плит  RAVAPLEX ™ XPS АGRO  L-35 (400кПа) – объем 

поставки 500 м3 
 



 

 

 

Ереванская 

шоколадная фабрика ԳԼԽԱՎՈՐ -
 Grand Candy г. Ереван (Армения) 
 

С использованием теплоизоляции RAVAPLEX ™ XPS  возводится новая шоколадная 
фабрика площадью 10 000 м2. – объем поставки 1800 м3. 
 

Технические характеристики материала 
 

Технические характеристики материала 
  

Физико-механические свойства 
Единицы 

измерения Показатели пенополистирольных плит 
Аgro-L-(400) L-45(500) 

Толщина мм 30,40,50,60,70,100 30,40,50,60,70,10 
 Плотность исходная, в пределах кг/м³ от 33,0 до 38,0 от 38,1 до 45,0 

Теплопроводность при (25±5)⁰C, не более Вт/м·К 0,028** 0,03** 

Водопоглощение в % к объему 0,04 0,04 

Прочность на сжатие, при 10% линейной 
деформации, не менее 

КПа 350-400* 500* 

Предел прочности при статическом изгибе,не менее КПа 0,4-0,7 0,4-0,7 
Размеры, длина мм 1200 (2360) 1200 (2360) 

Размеры, ширина мм 600 

Группа горючести Г4 Г4 

Группа воспламеняемости В2 ВЗ 
Группа дымообразующей способности Д3 Д3 
Токсичность продуктов горения РП1 РП1 

Гладкая кромка + + 
L-образная форма + + 
Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +75 
Коэффициент паропроницаемости мг/(м×ч×Па) 0,018 0,015 
условиях эксплуатации А Вт/(м·К) 0,028 0,29 
Расчетные значения теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б Вт/(м·К) 0,03 0,032 

* теплоизоляционные плиты могут выпускаться с прочностью на сжатие при 10 %-ной линейной деформации выше 
указанных в таблице значений, в этом случае продукция маркируется отдельным числовым значением, 
характеризующим величину прочности плиты на сжатие в кПа (например: 300,400,500). При этом значения всех 
остальных показателей соответствуют значениям, указанным втаблице; 
**теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции; 
Хранение: 
Допускается хранение плит Ravaplex ™ ХPS  под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и солнечных 
лучей. При хранении под навесом плиты должны быть уложены на поддоны,или бруски/бимсы. Допускается хранение 
плит Ravaplex ™ ХPS на открытом воздухе в специальной упаковке, защищающей отвнешних атмосферных 
воздействий. 

Возможные вариации по загрузке автомобилей целыми паллетами продукцией. 
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